
RoHS Compliant

料号 类型
 功率
 70°C

尺寸 (mm)
最大工作电压 绝缘耐压 阻值范围

D 最大 L 最大 d±0.05 H±3

MPR01W MPR-100 1W 2.7 7.5 0.75 28 250V 250V 10Ω ~ 1M

• 体积小功率高
• 优异不燃性涂装
• 恶劣环境下同样稳定工作
• 满足安全标准要求

特  性

金属膜功率型电阻器(Metal Film Power Resistors)

性  能

降功率曲线

M P R 0 1 W J 0 1 0 1 A 1 0

包装类型:  

A = 编带 / 盒装
T = 编带 / 卷装
B = 散装 / 盒装 

阻值:   

5% 产品 (E-24 系列阻值 ): 
 第 1 位数是 0，第 2、3 位
数表示阻值的有效数，第
4 位表示有几个 0; 

公差:  

J = ±5%
F = ±1%  

功率:  

正常尺寸 :
1W = 1W

产品类型:  
MPR = 功率型产品

订购方式 (例如: MPR 1W 5% 100Ω T/B-1000)

特征:  

0 = 标准品
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包装数量:
10=1,000PCS 
20=2,000PCS 
30=3,000PCS 
40=4,000PCS 
50=5,000PCS 
A0=500PCS 
B0=2,500PCS
00= 散装 / 盒装

24    http://www.BDTIC.com/UniOhm




