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铝外壳电阻(Power Dissipation Mount Resistors (PDM) 

• 铝外壳散热性能好，适用于散热板安装
• 本体小而轻，功率大
• 低感量

特  性

降功率曲线 尺  寸

料号 类型 L1±0.5 L2±0.5 L3±0.5 L4±1.0 H±0.5 G±0.5 ØD1±0.5 ØD2±0.2 ØD3±0.05 d±0.2 公差 阻值范围

PDM05W PDM 5W 15.5 11.0 12.0 32.5 8.0 16 2 1.3 1.5 0.3

±5%

0.01Ω~1.8KΩ

PDM0AW PDM 10W 20.5 15.2 17.2 40.5 12.2 22.3 2.5 2.0 2.0 0.8 0.05Ω~5KΩ

PDM025 PDM 25W 27.5 18.2 20.2 45.5 16.3 30.3 3.0 2.0 2.0 0.8 0.05Ω~12KΩ

PDM035 PDM 35W 34.5 24.2 20.2 56.5 16.3 30.3 3.0 2.0 2.0 0.8 0.05Ω~15KΩ

PDM050 PDM 50W 50.5 40.2 20.2 78.5 16.3 30.3 3.0 2.0 2.0 0.8 0.05Ω~35KΩ

 温度系数 <20Ω:±400PPM/℃ ; ≧ 20Ω:±350PPM/℃

 短时间过负荷 ∆R/R ≦ ±(5%+0.05Ω), 无可见机械损伤

 绝缘耐压 无击穿、飞弧及可见机械损伤       

 端子强度 无可见机械损伤

 耐焊接热 ∆R/R ≦ ±(1%+0.05Ω), 无可见机械损伤

 可焊性 最少 95% 覆盖率

 温度循环 ∆R/R ≦ ±(2%+0.05Ω), 无可见机械损伤

 恒定湿度 ∆R/R ≦ ±(5%+0.05Ω), 无可见机械损伤

 负载寿命 ∆R/R ≦ ±(5%+0.05Ω) 

性  能

公差:

 J = ±5% 包装数量:  
0 = 散装 / 盒装

包装类型:  
B = 散装 / 盒装

产品类型: 
PDM0 = PDM 型 

订购方式(例如: PDM 25W 5% 10Ω B/B)

功率:  
5W  = 5W 

AW = 10W
25 = 25W
35 = 35W
50 = 50W

阻值:   

5% 产品 (E-24 系列阻值 ): 
 第 1 位数是 0，第 2、3 位
数表示阻值的有效数，第
4 位表示有几个 0; 

注: 

0 = 标准品
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