
RoHS Compliant

注 :P0 累积脚距误差为 1mm/20

项 目               1/4W         1WS         2WS

本体直径 (D) 2.5 最大 3.5±0.5 4±0.5

本体长度 (L) 6.8 最大      9±1.0         12±1.0

本体高度 (H) 12 最大 19 最大 21 最大

导線直径 (d) 0.54±0.05 0.65±0.05 0.65±0.05

零件间距 (P) 12.7±1 12.7±1 12.7±1

孔距 (P0) 12.7±0.3 12.7±0.3 12.7±0.3

孔心至导線                    

中心测量 (P1) 3.85±0.7 3.85±0.7 3.85±0.7

孔心至本体 (P2) 6.35±1.3 6.35±1.3 6.35±1.3

两脚导線中心测量 (F) 5±1 5±1 5±1

零件偏移 ( △ h) 0±1 0±2 0±2

纸带宽度 (W)          18±1 18+1.0/-1.5 18+1.0/-1.5

孔位 (W1)            9±0.5 9+0.75/-0.5 9+0.75/-0.5

导線固定端高度 (H0)   16.5 最大 16±0.5 16±0.5

孔径 (D0)             4±0.3 4±0.3 4±0.3

纸带总厚 (t)          0.5±0.2 0.5 ±0.2 0.5 ±0.2

热熔胶带宽 (W0)       12.5 最小 12.5 最小 12.5 最小

纸带露出宽度 (W2)    3.0 最大 1.5 最大 1.5 最大

立式加工型(Panasert)

特  性

• 下图规格适用于CFR/MFR 1/4W  MO(KNP) 1WS  2WS
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注: 

P = PANASERT 型

包装数量:  

2 = 2000( 限 T/B) 
5 = 5000( 限 T/R)  
T/R 是每卷 2,500 只，
每盒 2 卷

包装类型:  

A = 编带 / 盒装 
T = 编带 / 卷装   

阻值:   

5% 产品 (E-24 系列阻值 ): 
 第 1 位数是 0，第 2、3 位
数表示阻值的有效数，第 4
位表示有几个 0;     

1% 产品 (E-96 系列阻值 ): 
 第 1-3 位数表示阻值的有效
数，第 4 位数表示有几个 0

公差 (T.C.R):

B = ± 0.1% (15PPM)
C = ±0.25% (25PPM)
D = ± 0.5% (50PPM)   
F = ± 1% (50PPM)
G = ±2% (100PPM)
J = ± 5% (200PPM) 

功率:

W4 = 1/4W 
产品类型:  
CFR = 碳膜
           固定电阻  
MFR = 金属膜
           固定电阻

订购方式 (例如: CFR 1/4W 5% 100K Ω T/B-2000  PANASERT 型)

特征:  

0 = 标准品 
F = 不燃型 
I = 无感型

绝缘漆
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