
RoHS Compliant

•  V.C.R.控制电路
•  空调
•  计算机，彩电
•  传真机

应  用

• 8 A 102 G

 • 6 R 330  /  470 G

4 PIN : 10.2mm 9 PIN : 22.9mm 
5 PIN : 12.7mm 10 PIN : 25.4mm
6 PIN : 15.3mm 11 PIN : 28.0mm   
7 PIN : 17.8mm 12 PIN : 30.5mm
8 PIN : 20.4mm 13 PIN : 33.1mm
  14 PIN : 35.6mm

尺  寸 L的尺寸 降功率曲线

* 可提供客户特殊要求之线路产品

 A B C D E L R

* 另可按客户特殊要求订做

双阻型阻值系列 

 160 / 240 330 / 390

 180 / 390 330 / 470

 220 / 270 1.5K / 3.5K

 220 / 330 3.0K / 6.2K

标示: (单个阻值)

标示: (双阻类型)

网络电阻器-SIP系列(Resistor Network-SIP Series)

• 小型高密度封装
• 使用高稳定性 RU02 电阻材料

特  性

电路结构

R1=R2=......Rn

功率70°C 最大工作电压 最大过负荷电压 绝缘耐压 阻值范围 阻值公差 工作温度范围

B 型: 0.2W
其它类型:  0.125W 100V 150V 200V R 型: 100Ω~10KΩ

其它类型:10Ω~1M
±2%
±5% -55°C~+155°C

性  能

温度系数
50Ω ~ 1MΩ: ±200PPM/°C
<50Ω & >1MΩ: ±250PPM/°C

短时间过负荷 ∆R/R ≤ ±(0.5% +0.1Ω)

绝缘电阻 Min. 10,000 Mega ohm.

绝缘耐压 无击穿、飞弧及可见机械损伤

端子强度 ∆R/R ≤ ±(0.5% +0.1Ω)

耐焊接热 ∆R/R ≤ ±(0.5% +0.1Ω)

可焊性 最少 95%. 覆盖

热冲击 ∆R/R ≤ ±(0.5% +0.1Ω)

温度循环 ∆R/R ≤ ±(0.5% +0.1Ω)

湿度寿命 ∆R/R ≤ ±(3% +0.1Ω)

负载寿命 ∆R/R ≤ ±(3% +0.1Ω)

负
载

比
率

(%
)

环境温度(℃)“●”表示第一脚位置

第一个 Pin 电路类型

阻    值总 Pin 数
误   差

第一个 Pin 电路类型

阻    值总 Pin 数
误   差
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RoHS Compliant

• 标准内盒尺寸 (mm) : 395×367×195

网络电阻器的标准包装

网络电阻器-SIP系列(Resistor Network-SIP Series)

Pins 数
1,000 只

重量
每袋数量 每盒数量 每箱数量

4 210g 500 5,000 75,000

5 250g 400 4,000 60,000

6 320g 300 3,000 45,000

7 360g 200 2,000 30,000

8 430g 200 2,000 30,000

9 450g 200 2,000 30,000

10 530g 150 1,500 22,500

11 600g 100 1,000 15,000

12 650g 100 1,000 15,000

13 710g 100 1,000 15,000

14 770g 100 1,000 15,000

特征 :
E = 无铅产品

包装数量 :  
散装请填 “0” 

包装类型:  

B = 散装 / 袋装 
阻值:   

2% & 5% 产品 (E-24 系列阻值 ): 
 第 1 位数是 0，第 2、3 位数
表示阻值的有效数，第 4 位
表示有几个 0; 

公差 :  
G = ± 2%
J = ± 5%

Pins 数:  
04 = 4 pins
05 = 5 pins
06 = 6 pins
07 = 7pins
08 = 8 pins
09 = 9 pins
10 = 10 pins 
11 = 11 pins
12 = 12 pins
13 = 13 pins
14 = 14 pins

产品类型: 
 RNL= 网络电阻器

订购方式 (例如: RNL A 型 10 PIN 2% 10KΩ B/B)

R N L A 1 0 G 0 1 0 3 B 0 E

線路类型 :
A, B, C, D, E, L, R
请参考第 16 页線路图
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