
RoHS Compliant

阻值范围 1Ω~56KΩ

阻值精度 J(±5%)  K(±10%) 

温度系数 <20Ω:±400ppm/ºC; ≥20Ω:±350ppm/ºC 

短时间过负荷 R/R ≤ ± (5%+0.05Ω),无可见机械损伤 

端子强度 无可见机械损伤 

耐焊接热 R/R ≤ ±(1%+0.05Ω),无可见机械损伤 

可焊性 Min. 95% coverage

温度循环 R/R ≤ ±(2%+0.05Ω),无可见机械损伤 

恒定湿热 R/R ≤ ±(5%+0.05Ω),无可见机械损伤 

负载寿命 R/R ≤ ±5% ,无可见机械损伤 

料号 类型 袋 / 盒 数量 数量 ( 箱 )       外箱尺寸 (±5mm) 毛重 (±2kg )

PRW 系列

PRW02W PRW 2W 10 / 600 3,600

540 x 215 x 245

12.5

PRW03W PRW 3W 10 / 500 3,000 14

PRW05W PRW 5W 10 / 400 2,400 14.5

PRW07W PRW 7W 10 / 300 1,800 17

PRW0AW PRW 10W 10 / 250 1,500 18

PRW0FW PRW 15W 10 / 140 840 16.5

PRW020 PRW 20W 10 / 120 720 21

PRWA2W PRWA 2W 10 / 600 3,600 12.5

PRWA5W PRWA 5W 10 / 400 2,400 14.5

PRWA7W PRWA 7W 10 / 300 1 800 17

PRWAAW PRWA 10W 10 / 250 1 500 18

PRWC3W PRWC 3W 10 / 600 3,600 12.5

PRWC5W PRWC 5W 10 / 600 3,600 14

PRWC7W PRWC 7W 10 / 400 2,400 16

PRS 系列

PRS05W PRS 5W 10 / 400 2,400

540 x 215 x 245

18

PRS07W PRS 7W 10 / 300 1,800 17

PRS0AW PRS 10W 10 / 250 1,500 22

PRT 系列

PRT0AW PRT 10W 10 / 200 1,200

540 x 215 x 245

20

PRT0FW PRT 15W 10 / 120 720 18

PRT020 PRT 20W 10 / 90 540 17.5

PRT030 PRT 30W 5 / 45 270 22

PRT040 PRT 40W 5 / 25 150 14.2

PRU 系列

PRU0AW PRU 10W 10 / 200 1,200

540 x 215 x 245

14

PRU0FW PRU 15W 10 / 120 720 14

PRU020 PRU 20W 10 / 90 540 15

PRU030 PRU 30W 10 / 60 360 24

PRU040 PRU 40W 10 / 50 300 24.5

水泥型电阻器包装标准(Standard Packing of Cement Resistors)

A 型包装（塑料袋式包装） 内盒塑料袋式包装
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RoHS Compliant

料号 类型 数量 ( 盒 ) 数量 ( 箱 ) 外箱尺寸 (± 5mm) 毛重 ( ±2kg )

PRV 系列

PRVA3W PRVA 3W 160 / 800 1,600 540 x 325 x 275 13

PRVA5W (6W) PRVA 5W (6W) 200 2,000 425 x 185 x 292 17.5

PRVA7W PRVA 7W 100 1,200 373 x 219 x 219 16.5

PRVAAW PRVA 10W 100 1,200 429 x 219 x 261 20

PRVAFW PRVA 15W 100 1,000 509 x 198 x 281 20

PRVA20 PRVA 20W 100 700 533 x 285 x 336 18.5

PRVB3W PRVB 3W 200 2,000 423 x 185 x 239 16.3

PRVB5W (6W) PRVB 5W (6W) 200 2,000 425 x 185 x 292 17.5

PRVB7W PRVB 7W 100 1,200 373 x 219 x 219 16.5

PRVBAW PRVB 10W 100 1,200 429 x 219 x 261 20

PRVBFW PRVB 15W 64 / 320 640 540 x 325 x 275 12.5

PRVB20 PRVB 20W 64 / 320 640 17

PRZ 系列

PZ1A5W PRZA-1 5W 200 2,000 425 x 185 x 292 17.5

PZ2A5W PRZA-2 5W 200 / 1,000 2,000 540 x 325 x 275 14

PRZC5W PRZC 5W 200 / 1,000 2,000 542 x 287 x 327 17.5

PZ1C5W PRZC-1 5W 200 1,600 425 x 207 x 292 14

PRZD5W PRZD 5W 200 2,000 425 x 185 x 292 17.5

PZ1A7W PRZA-1 7W 100 1,000 373 x 219 x 219 16.5

PZ2A7W PRZA-2 7W 125 / 750 1,500 540 x 325 x 275 11

PRZC7W PRZC 7W

100 1,000 373 x 219 x 219 16.5PZ1C7W PRZC-1 7W

PRZD7W PRZD 7W

PZ1AAW PRZA-1 10W 100 1,200 429 x 219 x 261 20

PZ2AAW PRZA-2 10W 100 1,000 429 x 255 x 261 16.3

PRZCAW PRZC 10W 100 1,000 429 x 240 x 261 16.3

PRZDAW PRZD 10W 100 1,200 429 x 219 x 261 20

PZ1AFW PRZA-1 15W 100 800 509 x 191 x 281 16

PZ2AFW PRZA-2 15W 100 800 509 x 239 x 281 16

PRZCFW PRZC 15W 64 / 320 640 540 x 325 x 275 12.5

PZ1A20 PRZA-1 20W 100 600 533 x 279 x 336 18.6

PZ2A20 PRZA-2 20W 64 / 320 640 540 x 325 x 275 17

PRZC20 PRZC 20W 100 600 533 x 351 x 336 16

水泥型电阻器包装标准(Standard Packing of Cement Resistors)

B 型包装 ( 泡沫盒 ) 泡沫内盒式包装
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RoHS Compliant

 26-A                                                     25-A   内箱塑料格板式包装

料号 类型 包装类型
内盒尺寸 (±5mm)

数量 （内盒） 数量 ( 箱 ) 外箱尺寸 (± 5mm) 毛重 ( ±2kg )
A B C

PRM 系列

PRM02W PRM 2W 66-A 145 30 115 200 4,200 370 x 267 x 162 17.5

PRM03W PRM 3W 67-A 171 33 127 200 3,000 406 x 210 x 188 20.5

PRM05W PRM 5W 68-A 185 35 127 200 2,400 406 x 179 x 202 16.8

PRMA5W PRMA 5W
69-A 191 35 130 200 2,400 415 x 179 x 208 16.8

PRMB5W PRMB 5W

PRM07W PRM 7W
70-A 195 47 133 200 1,800 415 x 179 x 208 20.5

PRMB7W PRMB 7W

PRM0AW PRM 10W 71-A 195 58 127 200 1,200 424 x 174 x 212 17.5

PRMAAW PRMA 10W 73-A 257 45 165 100 900 520 x 168 x 274 15

PRMBAW PRMB 10W 72-A 190 59 133 200 1,200 424 x 145 x 207 17.5

C 型包装 ( 塑料格板 )

水泥型电阻器包装标准(Standard Packing of Cement Resistors)
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