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「共通注意事项」请参考相关页

符合RoHS

最小包装单位

20个

最小包装单位

20个

电压等级

电压等级

适用负载

额定负载电压 负载电压范围 负载电流 接通电流

http://www.BDTIC.com/OMRON
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重量

重量

之

之

接通电流耐量 不重复(重复时请保持在虚线的浪涌电流耐量以下)
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G3TB I/O固态继电器

■回路构成

●逻辑输出的使用例

例1.G3TB-I 例2.G3TB-I

■外形尺寸

输入SSR

G3TB-I

23.2
20.5以下

43.5以下

10以下

6.05±0.1

33.02±0.1

27.94±0.1

22.86±0.1
10.16±0.1

0.8
6.6

0.6

外部输入 输出 外部输入 输出

逻
辑
电
路

负
载

逻
辑
电
路

负
载

端子配置（BOTTOM VIEW）

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

10.16
6.05

12.7
5.08 5.08

5-φ1.3孔2.54

2.54

种类 型号 动作显示灯 电路

AC输入

DC输入

AC输出

DC输出

G3TB-IAZR02P

G3TB-IDZR02P

G3TB-OA203PZ
G3TB-OA203PL

G3TB-OA203PZM
G3TB-OA203PLM

G3TB-ODX03P
G3TB-OD201P

G3TB-ODX03PM
G3TB-OD201PM

黄

白

黑

红

有

有

有

无

有

无

整
流
电
路

额
定
电
流
电
路

额
定
电
流
电
路

额
定
电
流
电
路

额
定
电
流
电
路

增
幅
电
路

增
幅
电
路

增
幅
电
路

零
交
叉
电
路

触
发
电
路

外壳颜色

逻辑回路

注.输入有AC用和DC用之分

顺序回路

CPU

SW
3.3K

3

4

5

DC 4～32V

54321 54321

例.
浪涌吸收用
二极管内藏
继电器

注.输入有AC用和DC用之分

负
载

SW
3.3K

3

4

5

DC 4～32V
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