
XC6
DIN

DIN

XC6D XC6H

VME

XC6V

/

/

＊包括本体外壳、单列触点外壳。

＊触点No.在端子的绝缘筒部显示。

RoHS

V6CXH6CXD6CX

扁平电缆2列型 扁平电缆3列型 散线压接型

156154153

  XC6D XC6H XC6V

1A 0.65A 大3A

AC 250V AC 100V AC 300V

20mΩ以下（20mV以下、100mA以下时）

103MΩ以上（DC 500V时）

AC 500V AC 300V AC 650V 1min
（漏电流1mA以下）

极数×0.59N以下

0.15N以上（t＝0.56mm，以测试仪测试时）

200次

－55～＋105 ）冰结不时温低（℃

   XC6D XC6H XC6V

含玻璃纤维PBT树脂（UL94V-0）/灰色

铜合金/镍底 镀金（0.4μm）

铜合金/镍底 镀锡（2.0μm）

玻璃纤维PBT树脂（UL94V-0）/ －色灰

XC6D XC6H XC6V

XY3A-640□
1.27mm间距扁平电缆
AWG28（绞线）64芯
UL2651（标准电缆）
UL20012（编带型电缆）
UL20028（彩色芯线电缆）

XY3A-9605
0.847mm间距扁平电缆
AWG30（绞线）96芯
UL20028（标准电缆）

·触点No.1
AWG24（UL1061使用）
AWG26（UL1007使用）
·触点No.2
AWG26/28（UL1007使用）
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XC6 DIN

XC6D 2   DIN-C

 mm

 

10.6

0.3

2.54

94.8
78.74

85

90

2.54

8.5

2.54

2-φ2.8

6.3

5.2

83.9
90.2

15
20.6 2.9

7
9

XC6D-6421

13.3

90.2

8.9

2.75

7

XC6T-644

64 XC6D-6421 30 XC6T-644 500
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XC6 DIN

XC6H 3   DIN-C

 mm

 

10.6 8.5

2.54
1

94.8

90

85

78.74

0.3

32.54

2-φ2.8

20.4
3.5

11.5
6.3

84.0

90.2

3.1

7

XC6H-9621

13.3
8.9

2.75

790.2

XC6T-644

96 XC6H-9621 30 XC6T-644 500
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XC6 DIN

XC6D/XC6H   mm

  mm  
1.27mm / XC6D

0.847mm / XC6H
XY3A-9605

430

165

300

XY2B-0002
压接工具XY2B-0002上请使用另售附件

XY2B-1005。

XY2B-0002
1

XY2B-1005

XY2B-1005

XY3A-6401 XY3A-6402 XY3A-6403

注. 11芯以上重复上述10种颜色。

1 褐 6 蓝

2 红 7 紫

3 橙 8 灰

4 黄 9 白

5 绿 10 黑

30
70

100

 1 61.0m

＊关于其他线芯数种类，请参阅66页。

/

64 XY3A-6401 XY3A-6402 XY3A-6403 XC6D-6421

XY3A-6401 XY3A-6402 XY3A-6403

UL UL2651 UL20012 UL20028

300V 150V 150V

＋105℃ ＋80℃ ＋105℃

224Ω/km（20℃）

AC 2,000V/1min

5MΩ-km（20℃）

AWG28（7/0.127）
镀锡软铜线

耐热乙烯

81.3
80.0

1.27

0.9

/

UL UL20028

150V

＋105℃

354Ω/km（20℃）

AC 2,000V/1min

5MΩ-km（20℃）

AWG30（7/0.102）
镀锡软铜线

耐热乙烯

 （请以1卷（61.0m）为单位进行订购。）

96 XY3A-9605 XC6H-9621

0.75

0.847

80.43

81.3
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XC6 DIN

XC6V DIN
 mm

 

3 32

1.
2.

10.6 8.5

2.54

2.54

2.54

94.8

85

78.74

0.3

90
2-φ2.8

18.3

6.3

84.4

2.9

XC6M-96

17.4

87.2

78.74

2.54

2.54

No.

XC6W-3221 No.1 AWG24/26
XC6W-3222 No.2 AWG26/28

1.9

1.6

16.8

2

2.2

No.

XC6T-32 XC6W-0021 No.1 AWG24/26
XC6W-0022 No.2 AWG26/28

.

XC6M-96

20
32 AWG24/26 XC6W-3221

32 AWG26/28 XC6W-3222

XC6T-32

AWG24/26 XC6W-0021
100

AWG26/28 XC6W-0022

96
AWG24/26 XC6V-9621 XC6M-96 1

XC6W-3221 3

20

AWG26/28 XC6V-9622 XC6M-96 1
XC6W-3222 3

64

AWG24/26 XC6V-6421
XC6M-96 1
XC6W-3221 2
XC6T-32 1

AWG26/28 XC6V-6422
XC6M-96 1
XC6W-3222 2
XC6T-32 1
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XC6 DIN

XC6V

XY2D-0003

1

2
3

XY2D-0003 1

XY2B-2105-N

XC6V DIN

.

/

.

XY2B-2105-N 1

13mm

83/100rpm 50/60Hz

2.54mm

6kg

0.5A 100VAC 50/60Hz

1A

120 W 200 H 225 D mm

No.
UL [ / mm ] mm2 mm

XC6V-9621
XC6W-3221

No.1
UL1061 AWG24[7/0.203] 0.21 φ1.10

UL1007 AWG26[7/0.16] 0.13 φ1.30

XC6V-9622
XC6W-3222

No.2 UL1007
AWG26[7/0.16] 0.13 φ1.30

AWG28[7/0.127] 0.09 φ1.20
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XC6 DIN

XC6

No.1
No.2

UL 7

2 [ 1]
a

2 [ 2]

9mm

3

3

1

1 3

XC6V     
XC6V XC5 3 96

DIN DIN41612
XC6V

1 2
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